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Aansluitschema's voor stekkerverbindingen (fabrikant Harting)

1 voorstuurventiel
3 inductieve eindcontacten (2 aders)

1 voorstuurventiel
2 inductieve eindcontacten 

(3 aders)

1 voorstuurventiel
2 elektrische eindcontacten 

(wisselcontact)

2 voorstuurventielen
2 inductieve eindcontacten (2 aders)

2 voorstuurventielen
1 inductief eindcontact (3 aders)

2 voorstuurventielen
3 inductieve eindcontacten (2 aders)

2 voorstuurventielen
3 inductieve eindcontacten (3 aders)

1 voorstuurventiel
1 elektrisch eindcontact (wisselcontact)

2 voorstuurventielen
3 elektrische eindcontacten (wisselcontact)

Fig. 12:	 Aansluitschema's voor maximaal mogelijke bezetting
• = boring voor codeerstift (alleen als twee stekkerverbindingen worden gebruikt)
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Aansluitschema's voor ronde stekkerverbindingen (fabrikant Binder)

3 inductieve eindcontacten (2 aders) 2 inductieve eindcontacten (3 aders) 2 elektrische eindcontacten 
(wisselcontact)

1 voorstuurventiel
2 inductieve eindcontacten (2 aders)

1 voorstuurventiel
2 inductieve eindcontacten (3 aders)

2 voorstuurventielen
1 inductief eindcontact (3 aders)

2 voorstuurventielen
3 inductieve eindcontacten (3 aders)

2 voorstuurventielen
3 inductieve eindcontacten (2 aders)

2 voorstuurventielen
3 elektrische eindcontacten (wisselcontact)

Fig. 13:	 Aansluitschema's voor maximaal mogelijke bezetting
• = boring voor codeerstift (alleen als twee stekkerverbindingen worden gebruikt)
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4.4	 AS-interfacemodule 
(specificatie 2.1)

Type 3776-0XXXXXXXX52 en type 
3776-0XXXXXXXX53
De AS-interfacemodule is op een printplaat 
in de behuizing geïntegreerd en gebruiks-
klaar aangesloten (zie Fig. 14).

In de leveringsomvang is de AS-interfacemo-
dule op het slave-adres A 2 geprogram-
meerd.

Slave-type
A/B-Slave

Gegevensbit

Tabel 2:  Bit-toewijzing
Bit Ingang Uitgang
00 – OUT 1
01 – –
02 IN 1 –
03 IN 2 –

Statusinformatie
Op de printplaat zijn drie leds als statusindi-
catielampjes voor de AS-interfacemodule en 
de twee ingangen IN 1 en IN 2 aanwezig 
(zie Tabel 3).

Informatie

3, 4, 5

2

1

1 Buisaansluiting
AS-i-kabeladapter of ronde stekker M12 x 1

2 Schroefklemmenstrook
3 LED 1, groen brandend

AS-interfacemodule: hulpenergie aanwezig
LED 1, rood brandend
AS-interfacemodule: communicatiefout of adres 
0
LED 1, groen/rood knipperend
AS-interfacemodule: draadbreuk of kortsluiting

4 LED 2, geel brandend
Ingang IN 1: schakeltoestand 'In'

5 LED 3, geel brandend
Ingang IN 2: schakeltoestand 'In'

Fig. 14:	 AS-interfacemodule
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Tabel 3:  Statusinformatie
LED Functie Status
1 groen AS-interface-

module
Hulpenergie 
aanwezig

rood AS-interface-
module

Communicatie-
fout of adres 0

groen/
rood 
knippe-
rend

AS-interface-
module

Draadbreuk of 
kortsluiting

2 geel Ingang IN 1 Schakeltoe-
stand 'In'

3 geel Ingang IN 2 Schakeltoe-
stand 'In'

Draadbreuk- en kortsluitingsbewaking
De draadbreuk- en kortsluitingsbewaking 
wordt met een programmeereenheid via de 
AS-i-Master van parameters voorzien.
Een draadbreuk of kortsluiting wordt door 
de groen/rood knipperende LED 1 weerge-
geven.

Bij ingeschakelde draadbreuk- en kortslui-
tingsbewaking wordt de initiator bij draad-
breuk gedempt en bij kortsluiting ongedempt 
(LED 2 of LED 3 brandt geel).

Buisaansluiting
De bus wordt aangesloten via een vlakke 
AS-i-kabel met kabeladapter of een aansluit-
leiding met ronde stekker M12 x 1 in het 
draadgat A van de flensplaat (zie Fig. 15).

1
43

2

AS-Interface

OUT

IN 1

IN 2

8

7

6

5

4

3

2

1

Busaansluiting met ronde 
stekkerverbinding M12 x 1

Schroefklemmenstrook op de printplaat

Fig. 15:	 Aansluitschema's
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4.5	 Voorstuurventiel/
handmatige hulpactivering

Voor veiligheidsschakelingen moeten voor-
stuurventielen zonder handmatige hulpacti-
vering worden gebruikt.

Apparaten met voorstuurventiel
Het voorstuurventiel, bestaande uit een bi-
naire E/P-omvormer (1) en een drukverlager 
(2), is optioneel uitgerust met een handmati-
ge hulpactivering (3) (zie Fig. 16).
Als het ontwerpsignaal niet aanwezig is, kan 
het voorstuurventiel worden bediend met een 
drukknop of druk-/schakelknop met een 
schroevendraaier (blad 4,5 mm).

WAARSCHUWING!

1

2

3

1 Binaire E/P-omvormer
2 Drukverlager
3 Handmatige hulpactivering

Fig. 16:	 Voorstuurventiel/handmatige hulpactivering
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5	 Eindcontacten
De apparaten zijn uitgerust met maximaal 
drie inductieve sleufschakelaars, één induc-
tieve dubbele naderingsschakelaar of drie 
elektrische microschakelaars (zie hoofd-
stuk 5.2 tot5.4).
De eindcontacten worden bij de meeste toe-
passingen zo ingesteld, dat in de eindposi-
ties van de aandrijving een eindsignaal 
wordt aangestuurd. Het schakelpunt is wille-
keurig binnen het draai- of slagbereik in te 
stellen, zodat een tussenpositie kan worden 
gesignaleerd.

5.1	 Schakelpuntverschuiving 
door temperatuurverande-
ringen

De eindcontacten en de daarbij horende ac-
tiveringselementen reageren op temperatuur-
veranderingen.
Om een veilig schakelen te garanderen moet 
de schakelpuntafstand tussen de schakelposi-
tie van de aandrijving en het schakelpunt 
van het eindcontact groter zijn dan de scha-
kelpuntverschuiving door temperatuurveran-
deringen.
Op grond hiervan moet bij het instellen van 
de eindcontacten de schakelpuntverschuiving 
met x slagen van de stelschroef worden ge-
compenseerd.

Tabel 4:  Instelgegevens

Schakelpuntverschuiving ΔT = 50 K

Draaihoek Klepslag

≤2° ≤0,8 mm

Slag van de stelschroef

x = 1/16 x = 1/16
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5.2	 Inductieve sleufschakelaars
Bij apparaten met inductieve sleufschake-
laars (3) zijn op de as (1) maximaal drie in-
stelbare stuurvlaggen aangebracht (2) (zie 
Fig. 17).
Als de stuurvlag zich in het magnetische veld 
van de sleufschakelaar bevindt, wordt deze 
gedempt en heeft de uitgang een hoge im-
pedantie.

Schakelfuncties:
−	 Type SC3,5-N0: 'Contact geopend'/

LED uit
−	 Type SJ3,5-SN: 'Contact geopend'
−	 Type SB3,5-E2: 'Contact gesloten'/LED 

aan
Als de stuurvlag buiten het magnetische veld 
ligt, is de sleufschakelaar ongedempt en 
heeft de uitgang een lage impedantie.

Schakelfuncties:
−	 Type SC3,5-N0: 'Contact gesloten'/LED 

aan
−	 Type SJ3,5-SN: 'Contact gesloten'
−	 Type SB3,5-E2: 'Contact geopend'/

LED uit

Bij in de fabriek gemonteerde apparaten 
worden de stuurvlaggen zo ingesteld, dat de 
sleufschakelaars in de schakelposities van 
het regelapparaat ongedempt zijn.

Instellen van de schakelpunten
1.	 Het behuizingsdeksel van het apparaat 

losschroeven.
2.	 De displaykap van de nokken trekken 

(alleen bij draaiaandrijvingen).

Informatie

2

3 4 1

1 As
2 Besturingsmarkering
3 Inductieve 

sleufschakelaar
4 Stelschroef 

Fig. 17:	 Inductieve sleufschakelaar · apparaat zonder behuizingsdeksel of displaykap
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3.	 Het regelventiel in de gewenste scha-
kelstand zetten.

4.	 De stelschroef (4) met een schroeven-
draaier draaien, tot de stuurvlag (2) uit 
het magnetische veld van de sleufschake-
laar (3) beweegt en het uitgaand signaal 
van '0' naar '1' of van '1' naar '0' wis-
selt.

5.	 De stelschroef (4) met x slagen linksom 
draaien, om de schakelpuntverschuiving 
door temperatuurveranderingen te com-
penseren (zie Tabel 4).

6.	 Het regelventiel uit de schakelpositie ha-
len en controleren of het uitgaand sig-
naal van '1' naar '0' of van '0' naar '1' 
wisselt.

7.	 Het regelventiel nogmaals in de schakel-
positie zetten en het schakelpunt contro-
leren.

8.	 De displaykap op de nokken zetten en 
draaien tot deze vastklikt (alleen bij 
draaiaandrijvingen).

9.	 Het behuizingsdeksel op het apparaat 
bevestigen.

5.3	 Inductieve dubbele 
naderingsschakelaar

Bij apparaten met een inductieve dubbele 
naderingsschakelaar (3) is de as (1) voor-
zien van een instelbare stuurvlag (2) met een 
draaihoek van 70° of 90° (zie Fig. 18).

Deze apparaten kunnen alleen bij draaiaan-
drijvingen worden ingezet.

Als de stuurvlag zich in het magnetische veld 
van de naderingsschakelaar bevindt, wordt 
deze gedempt en heeft de uitgang een hoge 
impedantie.

Informatie

31

2 4

1 As
2 Besturingsmarkering
3 Inductieve dubbele 

naderingsschake-
laar

4 Stelschroef 

Fig. 18:	 Inductieve dubbele naderingsschakelaar · apparaat zonder behuizingsdeksel of displaykap
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Schakelfunctie: 'Contact geopend'/LED uit
Als de stuurvlag buiten het magnetische veld 
ligt, is de naderingsschakelaar ongedempt 
en heeft de uitgang een lage impedantie.
Schakelfunctie: 'Contact gesloten'/LED aan

De stuurvlag is zo uitgevoerd, dat de nade-
ringsschakelaar in de schakelposities van de 
draaiaandrijving ongedempt is. Als het ap-
paraat 90° gedraaid op de draaiaandrijving 
wordt gemonteerd, moeten de aansluitleidin-
gen van de naderingsschakelaars worden 
omgewisseld om de schakelposities 'Dicht' 
en 'Open' juist aan te geven.

Instellen van de schakelpunten
1.	 Het behuizingsdeksel van het apparaat 

losschroeven.
2.	 De displaykap van de nokken afhalen.
3.	 De draaiaandrijving in de schakelpositie 

'Dicht' zetten.
4.	 De stelschroef (4) met een schroeven-

draaier draaien tot de stuurvlag (2) uit 
het magnetische veld van de naderings-
schakelaar 'Dicht' beweegt en het uit-
gaand signaal wisselt van '0' naar '1'.

5.	 De stelschroef (4) met x slagen linksom 
draaien, om de schakelpuntverschuiving 
door temperatuurveranderingen te com-
penseren (zie Tabel 4).

6.	 De draaiaandrijving in de schakelpositie 
'Open' zetten en controleren of bij de 
naderingsschakelaar 'Open' het uit-
gaand signaal van '0' naar '1' wisselt.

7.	 De draaiaandrijving nogmaals in de 
schakelpositie 'Dicht' zetten en het scha-
kelpunt controleren.

8.	 De displaykap op de nokken zetten en 
draaien tot deze vastklikt.

9.	 Het behuizingsdeksel op het apparaat 
bevestigen.

5.4	 Elektrische microschakelaar
Bij apparaten met elektrische microschake-
laars heeft de as (1) maximaal drie instelba-
re nokkenschijven (2). Elke nokkenschijf (2) 
activeert een elektrische microschakelaar (3) 
via de op de schakelhendel (4) bevestigde 
rol (zie Fig. 19).
De elektrische microschakelaars hebben een 
wisselcontact die voor het sluiten of openen 
kan worden gebruikt.

Instellen van de schakelpunten
1.	 Het behuizingsdeksel van het apparaat 

losschroeven.
2.	 De displaykap van de nokken trekken 

(alleen bij draaiaandrijvingen).
3.	 Het regelventiel in de gewenste scha-

kelstand zetten.
4.	 De stelschroef (5) met een schroeven-

draaier draaien tot de nokkenschijf (2) 
de elektrische microschakelaar (3) acti-
veert en het uitgaand signaal wisselt.

5.	 De stelschroef (5) met x slagen linksom 
draaien, om de schakelpuntverschuiving 
door temperatuurveranderingen te com-
penseren (zie Tabel 4).

Informatie
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6.	 Het regelventiel uit de schakelpositie ha-
len en controleren of het uitgaand sig-
naal verandert.

7.	 Het regelventiel nogmaals in de schakel-
positie zetten en het schakelpunt contro-
leren.

8.	 De displaykap op de nokken zetten en 
draaien tot deze vastklikt (alleen bij 
draaiaandrijvingen).

9.	 Het behuizingsdeksel op het apparaat 
bevestigen.

2 3

15 4

1 As
2 Nokkenschijf
3 Elektrische 

microschakelaar
4 Schakelhendel
5 Stelschroef

Fig. 19:	 Elektrische microschakelaar · apparaat zonder behuizingsdeksel of displaykap
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6	 Reparatie van explosieveilige 
apparaten

Indien het bedrijfsmiddel gerepareerd wordt 
in een onderdeel waarvan de explosiebevei-
liging afhankelijk is, mag dit onderdeel pas 
weer in gebruik genomen worden wanneer 
een deskundige het bedrijfsmiddel overeen-
komstig de vereisten van de explosiebeveili-
ging onderzocht heeft en dienaangaande 
een attest heeft opgesteld of het bedrijfsmid-
del van zijn/haar testembleem voorzien 
heeft.
De controle door de deskundige kan achter-
wege blijven indien het bedrijfsmiddel vóór 
het opnieuw in gebruik nemen aan een stuk-
proef door de fabrikant onderworpen wordt 
en het slagen voor de stukproef bevestigd 
werd door middel van een aangebracht 
testembleem op het bedrijfsmiddel. De ver-
vanging van explosieveilige componenten 
mag alleen met originele, aan een stukproef 
onderworpen componenten van de fabrikant 
worden uitgevoerd.
Apparaten die bedrijfsmatig buiten explosie-
gevaarlijke zones gebruikt worden en in de 
toekomst binnen explosiegevaarlijke zones 
dienen te worden gebruikt, zijn aan de voor-
waarden voor gerepareerde apparaten on-
derworpen. Vóór het gebruik binnen explo-
siegevaarlijke zones moeten ze — overeen-
komstig de voorwaarden die voor de ‘Repa-
ratie van explosieveilige apparaten’ gelden 
— aan een onderzoek onderworpen wor-
den.

7	 Instructies inzake onderhoud, 
kalibratie en werkzaamhe-
den aan het bedrijfsmiddel

Het schakelen aan intrinsiek veilige stroom-
circuits voor controle, kalibratie en instelling 
mag alleen met intrinsiek veilige stroom- en 
spanningsbronnen en meetinstrumenten 
plaatsvinden! Dit is bedoeld om eerdere 
schade aan veiligheidsrelevante componen-
ten te voorkomen.

	Î De in de toelatingsdocumenten opgege-
ven maximale waarden van de intrinsiek 
veilige stroomcircuits naleven (zie hoofd-
stuk 9).
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8	 Afvoeren
SAMSON is een in Europa 
geregistreerde fabrikant, 
verantwoordelijke instantie 
u https://www.ewrn.org/
national-registers/national-
registers. 
WEEE-reg.nr.: 
DE 62194439/FR 025665

	Î Bij het afvoeren de lokale, nationale en 
internationale regelgeving in acht ne-
men.

	Î Gebruikte onderdelen, smeermiddelen 
en gevaarlijke stoffen niet met het huis-
houdelijk afval weggooien.

Op aanvraag stelt SAMSON een recyclings-
pas conform PAS 1049 voor het apparaat 
ter beschikking. Neem hiervoor contact op 
met aftersalesservice@samsongroup.com en 
houd uw bedrijfsinformatie bij de hand.

Op verzoek van de klant kan SAMSON een 
dienstverlener opdracht geven de demonta-
ge en recycling uit te voeren.

9	 Toelatingen
Het EG-typegoedkeuringscertificaat staat op 
de volgende pagina's ter beschikking.

Informatie

Tip
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/  
Déclaration UE de conformité 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 

Grenzsignalgeber / Limit Switch / Relais à seuil 
Typ/Type/Type 3776 

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

LVD 2014/35/EU EN 60730-1:2016, EN 61010-1:2010 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 

Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne 

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant. 

       Hanno Zager        Dirk Hoffmann 
  Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département 

  Responsable de l'assurance de la qualité   Entwicklungsorganisation/Development Organization 
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/  
Déclaration UE de conformité 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 

Grenzsignalgeber / Limit Switch / Relais à seuil 
Typ/Type/Type 3776-1... 

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 98 ATEX 2072 ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 98 ATEX 2072 issued by/ 
établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 98 ATEX 2072 émis par: 

Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100 

D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102 

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19) 
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20) EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 

Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne 

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant. 

       Hanno Zager        Dirk Hoffmann 
  Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département 

  Responsable de l'assurance de la qualité   Entwicklungsorganisation/Development Organization 
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507  
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07 

EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/  
Déclaration UE de conformité 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 

Grenzsignalgeber / Limit Switch / Relais à seuil 
Typ/Type/Type 3776-8... 

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 02 ATEX 2007 X ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 02 ATEX 2007 X issued by/ 
établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 02 ATEX 2007 X émis par: 

Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100 

D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102 

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19) 
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20) EN 60079-0:2009, EN 60079-15:2010 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 

Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne 

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant. 

       Hanno Zager        Dirk Hoffmann 
   Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département 

  Responsable de l'assurance de la qualité   Entwicklungsorganisation/Development Organization 
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[translation of German original] 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt [PTB lettering] 
Braunschweig and Berlin 

Page 1/3 

EC type examination certificates without signature nor seal are invalid.
This EC type examination certificate may only be reproduced without changes.

Excerpts or modifications are to be approved by Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt · Bundesallee 100 · 38116 Braunschweig · Germany

[federal eagle logo] 

(1) EC Type Examination Certificate
(2) Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive 

Atmospheres – Directive 94/9/EC
(3) EC type examination certificate number 

PTB 98 ATEX 2072
(4) Equipment: Type 3776-1 Limit Switch 

(5) Manufacturer: SAMSON AG 

(6) Address: Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany 

(7) The design of this equipment and its different permissible versions are specified in the schedule 
to this certificate. 

(8) Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body no. 0102 in accordance with Article 9 of
the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to 
comply with the essential health and safety requirements relating to the design and construction 
of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres,
given in Annex II to the directive. 

The examination and test results are recorded in the confidential Test Report PTB Ex 98-28049.

(9) Compliance with the essential health and safety requirements is ensured by compliance with 

EN 50014:1997 EN 50020:1994 
(10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to 

special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

(11) This EC type examination certificate relates only to the design and construction of the specified 
equipment or protective system in accordance with Directive 94/9/EC. Further requirements of
this directive apply to the manufacture and playing on the market of this equipment. 

(12) The marking of the equipment must include the following specifications: 

 II 2 G EEx ia IIC T6 

Certification Sector for Explosion Protection    Braunschweig, 7 July 1998 
O/o 

[signature Johannsmeyer, round stamp with federal eagle logo 
and Physikalisch-Technische Bundesanstalt 56 lettering] 

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer 
Director 
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(13) Schedule
(14) EC Type Examination Certificate PTB 98 ATEX 2072
(15) Description of the equipment 

The Type 3776-1… Limit Switches are suitable for attachment to rotary actuators according to 
VDE/DIN 3845 and for integral attachment to Type 3277 Linear Actuators with concealed link-
age. Depending on their version, the limit switches are fitted with limit contacts in different de-
signs and low-power solenoid valves.

The Type 3776-1… Limit Switches are passive dipoles that may be connected to all certified 
intrinsically safe current circuits, provided the permissible maximum values for Ui, Ii, and Pi are 
not exceeded.

The electrical connection is made using connectors or cable entries.

The relation between temperature class and the maximum permissible ambient temperature 
range is shown in the following table:

T6 -20 °C to +60 °C 

T5 -20 °C to +70 °C 

T4 -20 °C to +80 °C 

The relation between temperature class and the maximum permissible ambient temperature 
range shown in the following table applies to the Type 3779-17. Limit Switches: 

T6 -20 °C to +55 °C 

T5 -20 °C to +70 °C 

T4 -20 °C to +80 °C 

Electric data 

Contact current circuits ....................... in type of protection Intrinsic Safety EEx ia IIC 
For connection to a certified intrinsically safe current cir-
cuit only 

Max. values: 

Type 3776-11., Type 3776-12., Type 3776-14. with inductive two-wire sensor: 
(terminals 41/42, 45/46, and 51/52) 

Ui = 16 V 
Ii = 52 mA 
Pi = 169 mW 
Effective inner capacitance Ci = 80 nF 
Effective inner inductivity Li = 500 µH 
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Schedule to EC Type Examination Certificate PTB 98 ATEX 2072 

Type 3776-17. with inductive double proximity switch: 
(terminals 41/42 and 51/52) 

Ui = 15 V 
Ii = 52 mA 
Pi = 169 mW 
Effective inner capacitance Ci = 100 nF 
Effective inner inductivity Li = 100 µH 

Type 3776-15., Type 3776-16. with electric microswitch: 
(terminals 41/42/43, 44/45/46, and 51/52/53) 

Ui = 45 V 
Pi = 2 W 
The effective inner capacitances and inductivities are 
negligibly small. 

Type 3776-1…1, Type 3776-1…2, Type 3776-1…3 with solenoid valve: 

Input current circuit ............................. in type of protection Intrinsic Safety EEx ia IIC 
(terminals 81/82 und 83/84) For connection to a certified intrinsically safe current cir-

cuit only 

Max. values: 

Ui 25 V 27 V 28 V 30 V 32 V 
Ii 150 mA 125 mA 115 mA 100 mA 90 mA 

The effective inner capacitances and inductivities are 
negligibly small. 

 

(16) Test report PTB Ex 98-28049 

(17) Special conditions 

Not applicable 

(18) Essential health and safety requirements 

Covered by the standards mentioned above. 

Certification Sector for Explosion Protection    Braunschweig, 7 July 1998 
O/o 

[signature Johannsmeyer, round stamp with federal eagle logo 
and Physikalisch-Technische Bundesanstalt 56 lettering] 

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer 
Director 
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1st ADDENDUM 
according to Directive 94/9/EC, Annex III, item 6 

to EC Type Examination Certificate PTB 98 ATEX 2072 

Equipment: Type 3776-1 Limit Switch 

Marking:  II 2 G EEx ia IIC T6 

Manufacturer: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik 

Address: Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany 

Description of additions and modifications 

In the future, the Type 3776-1 Limit Switch may be manufactured according to the test documents 
listed in the test report. The modifications are made with respect to Directive 94/9/EC, article 14. 

The modifications apply to the internal and external design. 

The electric data are changed as follows: 

The relation between the device types, temperature classes, permissible ambient temperature ranges, 
and maximum short-circuit currents is shown in the following table: 

Type 3776-11., Type 3776-12., and Type 3776-14. 

Temperature 
class 

Permissible ambient 
temperature range 

Max. short-circuit 
current 

T6 
T5 
T4 

-45 °C 
to 45 °C 
to 60 °C 
to 80 °C 

52 mA 

T6 
T5 
T4 

-45 °C 
to 65 °C 
to 80 °C 
to 100 °C 

25 mA 
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1st Addendum to EC Type Examination Certificate PTB 98 ATEX 2072 

Type 3776-17. 

Temperature 
class 

Permissible ambient 
temperature range 

Max. short-circuit 
current 

T6 
T5 
T4 

-45 °C 
to 55 °C 
to 70 °C 
to 85 °C 

52 mA 

T6 
T5 
T4 

-45 °C 
to 70 °C 
to 80 °C 
to 100 °C 

25 mA 

Electric data 

Contact current circuits ...................... in type of protection Intrinsic Safety EEx ia IIC 
For connection to a certified intrinsically safe current circuit only 

Type 3776-11., Type 3776-12., Type 3776-14. with inductive two-wire sensor: 
(terminals 41/42, 45/46, and 51/52) Max. values: 

Ui = 16 V 
Ii = 52 mA 
Pi = 169 mW 

Ci = 50 nF 
Li = 250 µH 

Type 3776-17. with inductive double proximity switch: 
(terminals 41/42 and 51/52) Max. values: 

Ui = 15 V 
Ii = 52 mA 
Pi = 169 mW 

Ci = 100 nF 
Li = 100 µH 

Type 3776-1…1, Type 3776-1…2, Type 3776-1…3 with solenoid valve: 
Input current circuit ............................ in type of protection Intrinsic Safety EEx ia IIC 
(terminals 81/82 und 83/84) 
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1st Addendum to EC Type Examination Certificate PTB 98 ATEX 2072 

The relation between the version, temperature class, permissible ambient temperature range, and 
maximum power dissipation is shown in the following table: 

Version UN 6 V 12 V 24 V 

Temperature class 
T6 
T5 
T4 

-45 °C to 
60 °C 
70 °C 
80 °C 

Linear or rectangu-
lar characteristic Pi * ** 

Ci negligibly small 
Li negligibly small 

* The maximum permissible power dissipation Pi of the 6 V version is 250 mW. 

** The maximum values for connection to a certified intrinsically safe current circuit are shown in 
the following table: 

Ui 25 V 27 V 28 V 30 V 32 V 
Ii 150 mA 125 mA 115 mA 100 mA 85 mA 
Pi No restriction 

All other specifications remain valid also for this 1st addendum. 

Test report: PTB Ex 01-21202 

Certification Sector for Explosion Protection    Braunschweig, 9 August 2001 
O/o 

[signature Johannsmeyer, round stamp with federal eagle logo 
and Physikalisch-Technische Bundesanstalt 56 lettering] 

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer 
Director 
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2nd ADDENDUM 
according to Directive 94/9/EC, Annex III, item 6 

to EC Type Examination Certificate PTB 98 ATEX 2072 

Equipment: Type 3776-1 Limit Switch 

Marking:  II 2 G EEx ia IIC T6 

Manufacturer: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik 

Address: Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany 

Description of additions and modifications 

In the future, the Type 3776-1 Limit Switch may also be manufactured and operated according to the 
test documents listed in the test report. 

The modifications apply to the internal and external design. 

The relation between the device types, temperature classes, permissible ambient temperature ranges, 
and electric data is shown in the following table: 
Type 3776-11., Type 3776-12., and Type 3776-14. 

Temperature 
class 

Permissible ambient 
temperature range Ui Ii Pi 

T6 
T5 
T4 

-45 °C 
to 45 °C 
to 60 °C 
to 80 °C 

16 V 52 mA 169 mW 

T6 
T5 
T4 

-45 °C 
to 65 °C 
to 80 °C 
to 100 °C 

16 V 25 mA 64 mW 
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2nd Addendum to EC Type Examination Certificate PTB 98 ATEX 2072 

Type 3776-17. 

Temperature 
class 

Permissible ambient 
temperature range Ui Ii Pi 

T6 
T5 
T4 

-45 °C 
to 55 °C 
to 70 °C 
to 85 °C 

15 V/16 V 52 mA 169 mW 

T6 
T5 
T4 

-45 °C 
to 70 °C 
to 80 °C 
to 100 °C 

15 V/16 V 25 mA 64 mW 

The electric data are changed as follows: 

Electric data 

Contact current circuits ...................... in type of protection Intrinsic Safety EEx ia IIC 
For connection to a certified intrinsically safe current circuit only 

Max. values: 

Type 3776-11., Type 3776-12., Type 3776-14. 
a) with inductive two-wire sensor:

(terminals 41/42,  
45/46, and 51/52) 

Ui = 16 V 
Ii = 52 mA/25 mA 
Pi = 169 mW/64 mW 
 

The relation between the sensor type and the maximum permissible reactance is shown in the 
following table: 

Sensor type SC3.5…-NO… SJ3.5-SN… SJ3.5-…-N… 

Ci 150 nF 30 nF 50 nF 
Li 150 µH 100 µH 250 µH 

b) with inductive proximity switch: 

(terminals 41/42,  
45/46, and 51/52) 

Ui = 16 V 
Ii = 52 mA/25 mA 
Pi = 169 mW/64 mW 
 

The relation between the sensor type and the maximum permissible reactance is shown in the 
following table: 

Sensor type NJ2-V3-N… NCN3-F24.-N4… 

Ci 40 nF 100 nF 
Li 50 µH 100 µH 
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2nd Addendum to EC Type Examination Certificate PTB 98 ATEX 2072 

All other specifications remain valid also for this 2nd addendum. 

Test report: PTB Ex 04-23528 

Certification Sector for Explosion Protection   Braunschweig, 1 March 2004 
O/o 

[signature Johannsmeyer, round stamp with federal eagle logo 
and Physikalisch-Technische Bundesanstalt 56 lettering] 

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer 
Director 
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3rd ADDENDUM 
according to Directive 94/9/EC, Annex III, item 6 

to EC Type Examination Certificate PTB 98 ATEX 2072 

Equipment: Type 3776-1 Limit Switch 

Marking:  II 2 G EEx ia IIC T6 

Manufacturer: SAMSON AG Mess- und Regeltechnik 

Address: Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany 

Description of additions and modifications 

With this addendum, the temperature classes for the Type 3776-15. and Type 3776-16. Limit Switches 
are defined and the electric data are added for organizational reasons. No further changes were 
made. 

Type 3776-15., Type 3776-16. with electric microswitch 

The relation between the temperature class and permissible ambient temperature range is shown in 
the following table: 

Temperature class Permissible ambient 
temperature range 

T6 
T5 
T4 

-45 °C 
to 60 °C 
to 70 °C 
to 80 °C 

Electric data 

(terminals 41/42/43, 44/45/46, and 51/52/53) 

Max. values: 

Ui = 45 V 
Pi = 2 W 

Ci negligibly small 
Li negligibly small 
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3rd Addendum to EC Type Examination Certificate PTB 98 ATEX 2072 

All other specifications mentioned in the EC type examination certificate remain valid also for this 
3rd addendum. 

Test report: PTB Ex 06-26195 

Certification Sector for Explosion Protection  Braunschweig, 25 August 2006 
O/o 

[signature Johannsmeyer, round stamp with federal eagle logo 
and Physikalisch-Technische Bundesanstalt 56 lettering] 

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer 
Director and Professor 
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Braunschweig und Berlin

T R A N S L A T I O N 

(1)    Statement of Conformity 

(2) Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive
Atmospheres – Directive 94/9/EC 

((3) EC Type Examination Certificate Number 

PTB 02 ATEX 2007 X 

(4) Equipment:  Model 3776-8  Limit Switch 

(5) Manufacturer:  SAMSON AG Mess- und Regeltechnik

(6) Address:   Weismüllerstr. 3, D-60314 Frankfurt, Germany 

(7) This equipment and any acceptable variation therefore are specified in the schedule to this certificate 
and the documents referred to therein. 

(8) The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notified body number 0102 in according to Article 9 of 
the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to 
comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of
equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres given in 
Annex II to the Directive. 

The examination and test results are recorded in confidential report: PTB Ex 02-21203. 

(9) The Essential Health and Safety Requirements are satisfied by compliance with

EN 50021: 1999 

(10) If the sign “X” is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to
special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate. 

(11) In compliance with the Directive 94/9/EC this Statement of Conformity relates only to the design and 
construction of the equipment specified. Further requirements of this Directive apply to manufacture 
and marketing of this equipment. 
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(12) The marking of the equipment shall include the following: 

II 3 G EEx nA II T6 

 Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig,.07. März 2002 
By order 

 (Signature) (Seal) 

Dr. Ing. U. Johannsmeyer 
 Regierungsdirektor 
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